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Algemeen gedeelte 



IX T .EIDIWG 






Dc elcctronischc volt -olimmete r GM 6001 dient voor 
het nauwkeurig melen van: 

- gelijkspanningcii van 30 mV tot 1 000 V, 

- wisselspanningcn van 100m V tot 300 V, inhet frequen- 
tiegebitid van 50 Hz tot 1 000 MHz, 

- wecrstanden van 1 tot 1000 M 



In c-ombiiiatic met cle hoogs panningsme etkop GM 6071 kun- 
iiF- Ti b 1 k sns tm-i T 1 (7 firm ftti n c'e n t.ot 30 kV worden uitc'cvocrd. 

in -- , „ 

Voor wissclspaiiningsmetingen boven 30 MHz moet de 
GM 6001 wordon gebruikt m eombiiiatit; mot hot T -stuk 
PM 92 5 0. 



VoorhoL rnoton van o sc il lator spanningen e. d. is een spe- 
oialo go Ujkspannmgsmo etkop GM 606d mee gelevc rd. 



De te rnoten gclijkspanniiig wordt via een verzwakker aan 



CGIi L>i’ U g 3 C 1 1 






LUC^CVG-'^XtJ.J V-VO.iH.J.VCVAl. 

wiolit door de to meten spanning verstoord wordt. 

De grootto vande verstonng, die non maat is voor de on- 
■jokondc Spanning wordt door lict meotinstrument gemelen. 



W 1 s se Ispanriiiige n wordo 11 door dc diodedete dor in de wis- 
hed spannii i;> nicctkop gcUjkgericht en vervolgens in de 
brugschakeling gemotem 



V/ocT.standon wordon in een vc rgo li jking snetwe rk gemeten, 
waarkijde spanning over do onbekende woorstand, die cen 
maat is voor dc' '.vc;e r stand swaarde j aan dc biusvoltmcter - 
.sdiakeling wornl tuegevOr rcl . 

To een bopaaldc; stand van de functie keuze sohakelaa r wordt 
liet lirugc veuwidit zodanig verstoord dat de meterwijzer 
in hot midden van do sebaal konit te staan. 

Htcrdooi'is h<‘t gemakkclijke r metingen tc verricliten aan 
disc rimin.'itoi’S, briigscliakclingon e. d. 



llank zij de grote nauwkoiirigheid, dc groLc stabiliteit en 
liol grotr mcc;Lgc|jiod is ]i<‘l apparaat gcsthikt voor prak- 
tibtli alio pro s s lOpe Ic doelcinderi. 
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TECHNISCHE GEGE YEN'S 




Wanneerm deze specificatie eigensc happen in getalwaar- 
den zijn uitgedriikt met vermelding van een tolerantie, 
dan worden deze ge garandeerd, Voor frcquentics hogcr 
dan 30 MHz ge Idt dez,c garantic aileen mdien. bij het meten 
gebruik wordt gcniaakt van liet T -stuk PM 9250, Getal- 
waarden zander tolerantic dicncii ter orieiiialie eii geven 
de eigenschappen van een gemiddeld apparaat aan, 



A. Gelijkspanningen 
meetgebied 



30 mV-lOOO V verdeeld in 8 gebiedcn met 
de eindwaarden : 

0, 3 V, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300V 
eii 1000 V. 



maximale emnauwkeur ig - 

held na ijken + of - 2, 5% van dc Hndwaarde van de bchaal 



in gang s wee rs tan d 



ingangscapacite.it 



gebied 0,3 V : 1 0 
gcbicd 1 V : 30 Mii 
Overige gebiedcn : 100MS2 

2 pE 



Spanningeii vrij van aarde Deze kunnen worden geinel en mits de span- 

I 4-. . ^ ^ T T’l T T T n -r r t •« 

Jllllg L.U&&L-11 £D kj L. V Dlljll, 

gelijkspanningsmectkop Deze kan worden gebruikt vanaf liet 3V 

gebied. 

Maximaal toclaatbarc ge liikspaniiiiig 300 V, 



B. Wis se Ispannlngen 
meetge bied 

maximale onnanwkeurig- 
held na ijken 

amplitudekarakt e ristiek 
ingangsc apac itcit 
Lngang sdcmping 



100 mV -300V verdeeld in 6 gebiedcn met 
de eindwaarden : 

1 V, 3 V, 10 V. 30 V, 100 V, cn 300 V. 

+ of - 3% van de eindwaarde van de scliaal 
voor frequenties van 40 Hz -100 MHz. 

vlak van 40 Hz - lOO MHz (20 Hz -1 dB ) 

3, 5 pE 

bij 1 MHz : 3 MO 
bij 10 MHz: 0.4 MO 
bg 40 Mllz: 0,07 MO 

gemeten op cen LC-kring bij een spanning 
g rote r dan 1 0 "V . 




( r 
t <<■ 



5 00 V™ 

Voor \v. i s sc 1 sp. iiiniiii.' . 



maximaal toolaatbare 
spanning op dc wissel- 
spa iiiilng&iiK'clkojj 



z 1C lie L 
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C, IJkspanning 


0, 3 V Deze spanning is alleen geschikt 
voor het ijken van dit apparaat. 


D. Weerstanden 
meetgebied 


in -1 000 MO verdeeld in fi gebieden met 
de middenschaalwaarden 1 0^1 , lOOO , IkQ 
10 kO , 100 kO , IMn , 10 MQ en 100 Mn 


onnauwkeurigheid in het 
midden van de schaal 


d of - 8% van de afgelezen waarde 

Voor het gebied 1 00 Mf7 : + of - 1 0% van do 

afgelezen waarde. 


belasting van de te 
melen schakeUng 


0, 3 mW 


E, Algomecn 
voeding 


Met behulp van een spanningskie ze r kan 
het apparaat worden ingesteld voor netspan- 
ningenvarllOjl^S’, 145, 200, 220en 245 V. 
De netfre ^uentie mag 4C tot 100 Hz bedra- 
gcn. Voor nctfrequentie s bcneden 50 Hz 
mag de netspannmg de nominale waarde 
niet ove r schrijden, 

Het opgenomcn vermogcn is 45 Watt. 
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invloed van langzame net 
spanningsvariaties van + 
of - 10% 



Het nulpunt verloopt maximaal 2 schaal- 
delen m hel laagste meetgcbied. In de 8o- 
gero meetgebieden is list nulpu nts ve rloop 
kleiner. 

Da gevoeligheid verandert met door dezo 
netspanniiigsvariaties, waardoor, na in- 
atelling van het nulpunt . gecn extra meet - 
foul ontstaan. 



Met hot apparaat wordeii mcegelcverd ; 

- netsnoer 

- gelijkspanninsmcelkop GM 6062 

- korts lull strip 

~ opsrhi-ocicondensator van 22000 pF 

- opachroefc-ondensai or van 125 pF 

- handleiding 

Op verzoek zijn leverbaar: 

' T- sink PM 9250 ; inipedantie 50 . f refluent icj^ebied 

0, 1 - 1000 MHzj staaiidc golfverhouding l, l voor Ire - 
qncrities tot 800 MHz; 1 , 2 voor t requentlc s van 800- 
1 000 Milz 

“ HoogspanningSineefkopGM 6071 ; gearhiln vOOr het me - 
toil van gehjkspanningen tot 3 0 kV. M^ximale 
keu right id ; 10%. 



uitvocring 

afmetingen en gewiclit 



lioogte ; 21,5 cm 
breedte : 30 cm 
dicptc r 17 cm 
gewit ht : ca, 8kg 



Hot apparaat is trope nbe stend ig uitgevoerd. 




TOEBEHORFN 



o 




o nnauw- 
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Fig 2 



Ge IjjkapaniiirLg Esriieetkop GM 6062 ^ 



l'’ig 3 T -stuk PM 9250 







“osc 



Fig, 4 Hoogsparmingsmeelkop GM 6071 
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Gebruikfaanwijzing 




Voor de functies van de bedieningsorganen, zie fig. 5 , 
biz. 10. 



TMCT A T .1 . A TTTT 



A. Instellen voor de plaat^elijke netspaniiing 

Het apparaat kan door middel van een netspanningskiezer 
wOrden iiigesteld voor netspanningen van 1 10, 125, 145, 
200, 220 en 245 V. 

De netspanning waarvoor het apparaat is ingesteld kan 
worden afgelezen door de ronde opening in de ackterwand. 
TncfcnT-no irnfiT’ npt ftna nn i t1 V o e a e Kie dt al S volp t I 

^ ,-j - ^ 

- Verwijder de 6 sckroeven ‘'A" (fig, 1 8) en neem de achter 
wand af, 

- Neem de plaat uit ket achterraam. 

- Trek de kiezer een weinig uit, draai deze tot de juiste 
waarde bovenaan staat en druk kem weer in, 

- Breng de achterwand aan. 

- Controleer of de gewenste spanningswaarde door de ope - 
ning zicklbaar is. 




B, Aarden 

Aapdket apparaat eve reenkomstig de plaatselijk geldende 

voor ackriften. 

Dit kan geschieden : 

- via de aardbuis aan de voorzijde van bet apparaat ('‘4^"), 
of 

- via het netsnoer, indien het apparaat is uitgerust met 
een 3 - aderig netsnoer, voorzien van een sleker met 
randaardecontacten, of 

- bij wisselspanningen, via het aardsnoerlje aan de meet- 
kop, indien de te meten schakeling reeds geaard is. 

Om meetfouten tenge volgc van br om te voorkomcn, moeten 

dubbele aardverbindingen worden vermeden. 



C. Aanslulten op het net 

- Controleer of de rnetcrwijzer op nul staat; stel de wijzcr 
eventueel op mil in met bekulp van de z.warte sc hroet aai. 
de voorzijde van het apparaat (mechanischc inslcHmj., 
zie fig. 5). 
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- Controleer of de spanningskiezer goed is mgesteld. 

- Aard het apparaat, 

- Verbind het apparaat via het netsnoer met het net. 

- Schakel het apparaat in met behulp van de functiekenzc - 
schakelaar (SK2, fig. 5). 

Naca. 5 minuten heeft het , apparaat de vereiste stabiliteit 
bereikt en is het voor gebruik gereed. 



BEDIENING 

A. Vooruitslag 




- Stcl de meterwijaer eventueel od nul in met de zwarte 
schroef aan de voorzijde. Het apparaat most hierbij uit- 
gescbakcld zijn. 



- Verbind de bussen ".x" en "0" met elkaar, 

- Verbind bus BUS en de wissclspanningsmeetkop met 
aarde. 



- Verbind het apparaat met het net. 

" Z( 0 t dg func t i©lc 0 Tize SC liaRe 12.3. r in stsnd. o£ 

- Z©t de meetgebiedenschakelaar in stand '5^3 V". 

- Stel de meterwijzer op nul in met behulp van potentio- 
meter "0V^"(R3). Eventueel instellen met potentiome - 
ter R 37 (grof). 

- Zet de functiekeuze schakelaar in stand '’V'^ 

- Zet de meetgebiedenschakelaar in stand "1 V 

- Stel met potentiometer "0 V'^ "(Rl) meterwijzer op 
nul in. 



B. IJken 

Tijdens het ijken mag op bus "1 kV" geen spanning aangc - 
sloten worden. 



a, Voor spanningsmetingen 

- Zet de meetgebiedenschakelaar in stand*3 V" 

- Zet de lunctickeuzeschakelaar in stand ’'V+". 

- Verbind de gelijkspannings ingangsbus ( BUS ) met bus 
"CAL. "(BUi). 

“ Stel dc wijzer in op 0, 3 V met potentiometer 3V". 
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b, Voor weersta-ndsmetingen 
- Zet de functiekeuze schakelaar in stand "Q". 



- Sluit de bussen " " (BU5 en BU6) kort door middelvan 

de meegeleverde kort sluitstrip. 



— * — 1^^ „ j — ,i,„i — . „ 



II t o n IF 



- Stel de wijzer met behulp van potentiometer "0 V~" 
(R3) op OQ in. 

- Verwijder de kort sluitstrip. 

- Stel met behulp van potentiometer (R4J de wijzer 

op "co” in. 



C. Meten 




a. Ge lijkspanningen 

Voor gelijkspanningsmetingen beneden 300 V moet ge - 
bruik worden gemaakt van de ingangsbussen 3 - 3 OO V — 
Spaniiiiigeii van 300 V tot 1 000 V moeteii via de ingangs - 

biiBsen "0" en "1 kV=n" worde.n pemeten. 

_ _ , . _ .... ^ _ ... 

VanafhetS Vgebied tot het 300 Vgebiedkan de gelijkspan- 
ningsmeetkop worden gebruikt. 

Voor metingen van positieve gelijkspanningen moet de 
functiekeuze schakelaar in stand "V+'' worden geplaatst, 
voor metingen van ne gatie ve gelijkspanningen in stand n y - " _ 
Zet voor het metende meetgebiedenschakelaar in de hoog - 
ste stand ("1 kV") en schakel vc rvolgens een kleiner meet - 
gebied inj tot een voldoende wijzeruitslag is verkregen. 

Voor het meten van spanningen tot 30 kV kan gebruik wor- 
den gemaakt van de hoogspanningsmeelkop GM 6071. De 
meetkop moet worden aangesloten op de gelijkspannings - 
ingangsbussen 3 - 30'0 V=rr=" en kan worden gebruikt 

vanai de stand "3 V" van de meetgebiedenschakelaar. 

De meegeleverde korts luit strip moet tussende bussen 
'I I !i en "0" worden geplaatst. 

Voor het meten van gelijkspanningen die afwisselend po- 
sitief en negatief zijn. zoals de uitgangsspanning van een 
F. M. detector, kan het nulpunt in het midden v.in de schaal 
worden geplaatst. Voor deze mstelling moet luen a ' s '‘olgi. 
te werk gaan: 

1. Stel de wijzer op nul in (zie paragraaf II. A) cn ijk lict 
apparaatmet de functiekeuze schakelaar in stand "V+". 

2. Zet de funcllekeuzcschakelaar in stand "+ cn stel 
het nulpunt- in up het midden van de schaal met poten - 
tiometer "OV— ” (R3). 
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b. Wi s selspanningen 

Wisselspannmgen moeten via de wis selspannhigsm.eetkop 
worden gcmctcn. Hct aardsnoerLje van deze meetkop moet 

iTi0t g 0 I'd G s^ijdc Vci-ii dc ts spEiiiinin" woirdpn 

verbondcn. Voor het meten van spanningen vrij van. aardc, 
z te punt c . 

D(j functiekeuze schakelaar moet in stand "V'^" worden 
geplaatst, De maximaaltoclaatbare waarde van de gelijk- 
SpanningMcomponent bedraagt 500 V. 

Tijdens hct nleten van wisselspanningen mag op bus "ikV~'' ' 
geen spanning aaiigeslote'n zijti. 

Voor het meten bij frequenties boven 30 MHz moet dc GM 

di. rt A T ^ . L. ^ - M. 1 j_rn -fc r T c 

gvuj. ulj:^L 111 tlJ-Ct LlC U ± -SLLIK r' IVl 7 i U # 

Dedopenhet aardsnoertje van dc meetkop moeten worden 
afgescbroefd en worden vervangeri door het T-stuk. 

De voltmeter kan dan worden gebruikt voor Irevpentie tot 
1000 MHz, 

Opmerking - Hoewcl de wijzernilslag evenredig is met de 
gemiddelde waarde van de gelijkgerichtc spanning, is de 
schaal van dc meter geijkt in de effertieve waarde van 
ziuver sinusvormlge spanningen, Het is dus niet mogelijk 
met dc GM 6001 de effectieve waarde van niet - sinus vor - 
mige Spanningen le meten, De meter kan wel gebruikt 
worden voor ve rge li jkeude metingen van niet - sinusvormi ge 
spanningen van dezelfde vorm. Do gevonden waarde kan 
dan echter verschillert van die welkc wordt aangegeven 
door bijv, cen thermokoppelvoltmeter , die de werkelijkc 
elfectieve waarde meet. 



c. Spanningen vrjj van aarde 

Voor Iiet meten van spanningen vrij van aarde moet de 
korts luitstr ip tussen dc bussen '411 I'O" worden ver - 
wijderd. De spanning tussen deae bussen mag maxiniaal 
300 V bedragen, 

d, Wcerstanden 

De te meten wee r stand moet worden aangesloten up do 
bussen " 

De lunctiekeuzesehakclaar moet in de stand " " worden 

gezet, De meetgebicdenschake laar moet in stand "10® ■' 

worden gezet en aovcr linksom worden gedraaid dal de 
wijzeriiitslag goed aflecsbaar iS. Dc Op de instructieplaat 
aangegeven waarden ge Iden voor bet midden van de seliaal, 
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Service documenlaHe 




I^ESCHRUVING VAN DE WERKING 

De volt -ohniineter GM 6001 bests^t uit de volgcnde delen: 

- bui svoltmele r s chakc ling 

- meetkop voor het mctcn Vtin wisselspanningen 

- meetkop \'Oor het meten van gelijkspanningen 

- ijkschakeling 

- voedingsgedcelte 

Dese gedeelten worden in dc volgende hooldstnkken be&pro- 
ken, 

A. Bui svoltmeterschakcling 

De biiisvoltmeterschakeling bcstaat uit cen brugbchake 1 mg 
waann een aanwijHcnd instrtiinenl is opgenomen (£ig, 6) 

en ccn stappenverzwakke r (fig. 7). 






Fig f) 
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De brugschakeling wordt gevormd door buis B2, de weer- 
standen R38, R34, R37 en buis B2'. 

Met behulp van potentiometer R37 (grof) en R3 (Bjn) wordt 
de stroom door B1 en B1 ' en daarmee de katode spanning van 
tie ze buizen. zo ingesteld dat de spanningsverljezen over 
de katodeweer standen van B2enB2' worden gelijk ge - 
maakt, Hierdoor is er geen potentiaalve rscliil tussen de 
punten A en B en staat de meterwijzer op nul als geen 
spanning op de ingangsbussen is aange sloten (electrische 
nulinstellingl. 

Wordt een positieve gelijkspanning op het rooster van buis 
B1 aangesloten, danstijgtde katodespanning van deze buis 
endienovereenkomstig die van buis B2, De katodespanning 
van Bl' en dus die van B2' bli j£t echter constant. 



Het 



bruve venwicht wordt V0i*stoorcl TTiGt gsvolg <3ss.t 



stroom door de meter ga-^t vioeien. 

De groottc van deze stroom is afhankelijk van de te meten 
gelijkspanning, waardoor een directe aflezing op de meter 
mogelijk is. Met behulp van potentiometer R2 kan de ge - 
voeligheid van de meter worden ingesteld, Deze instelling 
is zodanig dat bij een ingangsspanning van 300 mV en de 
verzwakkerschakelaar SKI in stand ", 3 V” de meter pre - 
cies de eindwaarde van de achaal aangeeft. 



r1 ^ Ira+ru-l 



1=1 'c r rN I O -y C? 



R. T 



R} 1 



uAxtjgcixi j IN 



een gelijkstroomtegenkoppe ling toe te passen (R31) die 
niet bei'nvloed wordt door de meterweerstand en de lage 
uitgangsimpedantie van B2', Tevens kan nu de steilheld 
van buis B2 groot zijn, zodat de uitgangsimpedantie van 




SKI** 





Fig. 7 
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■t-esv 





de katodevolger zeer laag is, hetgeen de gevoeligheid 
van dc biiisvoltmptersc'hnkeling en da IjnparitRit tan goade 
komt. 

Hel meetgebied van de meter wordt vcrgroot met behulp 
van een hoogohmige verawakker, die Is opgebouwd uit de 
weerstanden R6, R7, RL2, R13, R14enRl7 '^iig. 7). 

Dezc weerstanden vormen tevens de roosterlekweerstand 
van buis B 1 . 

Metbehulpvan deze hoogohmige verzwakker is het moge- 
lijk ge lijkspanningeii te meten van 30 mV tot 1 000 V m 
acht meetgebleden en wisselspanningen van 100 mV tot 
300 V inzes meetgebieden, De verzwakker wordt bediend 
met scliakelriai- SKI, 

In de eerste drie standen van deze schakelaar ", 3V" , 
"1 V" en "3 V" is de verzwakker niet inge schake Id , In de 
standen ''1 V' en ''3 V" wordt bet meetgebied bspaald door 
de voorschakelweerstanderi R44+R46// R47 re sp, R48bR49// 
R51 (fig. 8). Met behulp van de keuzeweerstanden R47 eu 
R51 IS de mete raanwIjzLiig in deze standen ingesteld op 
rig © LricivvB. 3. 1 " ds V3n CI 0 scli33l. 



B, Het meten van geljjkspanmngen 
a, Gelijkspanninge ti tot 300 V. 

Bij het meten van positieve gclijkspanningen staat scba- 
kelaar SK2 in stand "V+'b 

De onbekende gelijkspannjng worrit op de gc li jkspanmng s - 
mectkop aangesloten. 

Via de I nge srhake Ide verzwakkerweer stand wordt deze 
spanning aan dc metcrketeii toegevoerd. 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



18 



Zoals reeds in hoofdstuk '’Buisvoltmeterschakeling" is be - 
schreven, wordt het brugevenwicht hierdoor verstoord en 
kan de spanning direct op de meter worden afeelezen 

(£ig- 9). 

Bij het meten van negatieve ge lijkspanningen staat scha- 
kclaar Sk2 in stand "V-". Het enigc verschil met het me- 
ten van T>0 sitieve orelli1<ftn;inntTirre>n bpis-f-sat ^ _ 

i - Q - O — ^^wwi.w.1, 

seling van de mete raans luitingen (fig. 9). 



4- 85 V 




TTig. 9 




b. Gelijkspanningen tussen 300 en i 000 y 

Deze spanningcn moeten op ingangsbus BU4 worden aan- 
gesloten. 

Via spanningsdeler R16-K17 (£ig. 7 en fig. 10) wordt de te 
meten spanning aanhet rooster van B1 toegevoerd. Verder 

verJoopt dc meting z.oals in het hoofdstulc "BuLsvoltme- 
tor schake ling" is besrhreven. 





r 



Fig. 10 



L. 
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c. Bevfellifiing; tegcn overbclaBting 

De schakeling is doorde gasontladingsbui s B3 tegen over- 
belastingen beveiligd (fig. 10). 

Bij een tc grote negatieve ingangs spanning ontsteektB3, 
zodat de spanning op het stuurroosLer van B1 dan daalt 
tot de brandspanning van B3, Bij te hoge positieve in- 
gangsspanning van B1 tevens begrensd door optredende 
TOO ste r stroom, 

d. Gelijkspanningsmeetkop 

Bij het meten van gelijkspanningen in HF -circuits wordt 
de gelijkspanningsmeetkop GM 606Z toegepast, Deze meet- 
kop bevat een weerstand van. lOOkO die de door de kabel- 
capaciteit veroorzaakte demping opbeft. Dc‘ meetkop kan 
gebruikt wOrden voor gelijkspanningen van 3 - 300 V, 

e. Ge liikspanningsmelingen met het iiulpunt in het midden 
van de schaal 

In stand "+ -’’van SK2 zjjn het stuurrooster en de katode 
van buis B2 op een positieve spanning aangesloten. 

De brugschakeling wordt hierdoor zodanig uit evenwicht 
gebracht dat de wijzer in bet midden van de schaal komt 
te staan (fig. 11). 
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Eennduwkeurige installing geschicdt in de standen 3 V" 
en "3 V" met re spectie velijk R41 en R42. In de overige 
standen is instelling niet noodzakelijk. 

Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze metingen worden 
verrirht aan difsrriminator s , brugschakelingcn enz. 

C. Meten van wis selspanningen 

Bij de meting van wisselspanningcn staat schakelaar SK2 
in stand 

De te meten wisselspanning wordt gelijkgc ricliL met behulp 
van diodcdetector B6 die is ingebouwd m de wisselspan - 
ningsmeetkop (zie fig. 12). De door gelijkrirhting verkre- 
ge n gelijkspanning is negatie f ten opzichte van het chassis. 
De rnetlng van deze spanning geschiedt op dezelfdc wijze 
als de meting van negatieve ge lijkspanningcn. 

Het aantal wisselspanningsmeetgebieden is eeliter niet ge - 
lijk aan het aantal ge lijkspaiining smeetgebieden. 

Inde cerstc (" . 3 V') en de laatsLc stand ("t kV”) van stap- 
penverzwakker SKI is dc meter namelijk niet in de brug - 
schakeling opgenomen, zodat er maar zes meetgebieden 
zijn : 1 , .3, 10, 100 cn 300 V. De hoogste wis se Ispanning 
die kan worden gemeten wordt bepaald door dc maximaal 
toelaatbare spanning over diode B6; deze Spanning bedraagt 
300 V- 

Ten gcvolgr van de kromming in de diodekarakteristiek 
neemt bij kleir:e wisselspanningen het detectierendement 
a£ (fig 1 3a). 

Om dit te korrigoren zijn voor de meetgebieden 1, 3, 10 
en 30 V de keuaewee rstanden K54, R3B, R62 en R64 (fig. 
I 3b) in het rnete rcircuil opgenomen. 

Het iiulpunt voor dc wissel spanningsgebicflcn wordt apart 
iiigesteld. Doordat diode R6 namelijk rced.s ecn klcinc 
■stroom voert bij een anode spanning van 0 Volt, zal er 
TLivds cen klciirc ncgaticvc .spaiintiig aaii dc ingang van dc 
bill s voltmcte r worden toogevoerd, wanneer er geen uit- 
wciidigv spanintig is aangesloten, D<s mete r heeft dtis reeds 
ecn klruric vournitblag. Metbebulp van een positievo span- 
ning op dc irigang die met R1 (fig. 5) kan worden iiigc — 
.stcld wordt deze voornit shag opgeheven. 

K'Tr-ion nrijngc V 1*1. j vsin 

IHj deze meting moot dc kortsi uit strip tusseii BU2 en I3U3 
wurden VC rwijde rd (fig. 14). 



4 




<:v/ 
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I’lg. 1 3a 



Fig 13b 



Dc ingangsketen BU8-BU7 of BU4-BU3 is nii geheel vrij 
van aarde. Hierdoor is het mogelijk spanningen te meten 
tussen twee punten die niet geaard mogen worden. 

E. Meten van weerstanden 

Het meten van weerstanden geschiedt volgens de constantc 
spanniiigsmethode. Een network waarin onder meer de 
w CG rstELucicn I^S 1 j S 0 II 1^3-^ s 1 j n o 0H omc n wo i*d.t gcvocd 
door een constante gelijkapanning V die wordt betrokken 
van het gestabihseerde voedingsgedeelte. In dit netwerk 





riR. 14 
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wordt de tc meten weerstand Rx opgenomcn tusseii de 
kiemmen BUS en BU6 (fig, 15), De mcetwee rslandcn Rv 
ende onbckende wee r stand Rx vormen. ecn spanningsdeier . 
De spanning over Rx is diis een maat voor de grooUe van 
dc weerstand van Rx, 



1 ’I v* li a -v\ >t, -k% ■! j--i -r r ^ y-% 



ti^cs'kLJiicus.e - 

ling toe te vocrcn aan de meter en de meterschaal le ijkeii 
inO., kan de wee r stand swaarde direct worden afgelczcn. 
Door middel van SKI kan de groolte van Rv worden gewij - 
zigd, waardoor er achtmeetgebiedenter bcscliikking staan, 
De weerstandswaarden die op de mstructieplaat zijn aan- 
gegeven golden voor het midden van de scliaal. 

Met R82 (grof) en R4 (fijn)kande wijzer op de eindwaarde 
van de schaal worden ingcsteld wanneer geen weerstand 
op Bu4 cn BUS is aange slotcn. 



F, Ijkschakeljng 

Door het ouderen van de buizen is de gevoeligheid van de 
buisvoltmeter aan veranderingen onderhevigj doeh het is 
mogelijkdeze opnieuw met R2 in te atellen met behulp van 
een ge stabiliseerde ijkspanning. Van de ge stabiliseerdc 
+ 85 Volt -spanning wordt een spanning afgeleid die in stand 
* ^ ^ ^ Vci n SICl opLiitg3,iigsbusi^tJl I j 0 s c ll i Iv I d 0 ^ 3 ^ t 

Als bus BUI met bus BU8 wordt verbonden, kan met be- 
hulp van potentiometer R2 de gevoeligheid van de meter 
nauwkeurig worden ingesteld. De juiste waardc van de ijk- 
spanning kan nauwkeurig worden ingeste Id met keuzeweer- 
stand R23. 








F.g. 15 
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Fjg. 16 




G, Voedingsficdeeltc 

a, Ge stnbi-lisKfi rde +170 V -spanning 

De gelijkrichte r GR3 levert met behulp van B4 en B5 een 
geregelde gelijkspanning van +170 Volt. Dese spanning is 
met behulp van R99 nauwkeurig ingesleld. 

Het voedingsgede elte is onder meer belast door een span- 
ningsdeler die bestaai uit de weerstandcn R1 , R21, R22, 
R26, R27, R25 cn RZ8, Dc "mil" van hot npparaat (ver- 
bonden met BU3') is verbonden met hct elekirische midden 
(knooppunt R2 2-R2 6) van de spanning sdele r , 

Bij melingen ten opzichte van aarde wordt BU3 duor mid- 
del van een kortsluitstrip met aarde (BU2) verbonden, bij 
het meten van. "zwevende" spanningen wordt deze strip 
ve rwijde rd. 




b, Negafieve voediiigsgedeelte 

De door GRl en GR2 dubbelt'as^g gelijkgeriehte wissel - 

spanning wordt c 1 eel ron ! sell ge stabil ! seond met behulp va.ii 

de transistors TSl en TS2 (fig, 17). 
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Dezc transistors zijn opgenomen in een emissorvolger - 
S(-liakeling. Ecn eigenschap van deze scliakeliiig is dat zij 
eengrote ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedan- 
tie bezit, 

Hierdoor zal ecn variatie in de cmis sor stroom van TS2 
slechts een zeer kleine verandering in de basisstroom 
van TSl veroorzaken. Bovendien is dese stroom zeer 
klein ten opzichte van dc stroom die door de potentiome- 
ter schakeling R26-R28 vloeit. De spanning over R26-R28 
(Vr) wordt niet bei'nvloed door een belastingsvariatie in 
het emissoTcircuit van TS2, 

Daarnaast zijn bij de gekozen instellingen de basis-emia- 
sorspanningenklein en varieren sleckts weinig tengevolge 
van een belastingsvariatie. De uitgangs spanning la Vr + 
Vhe-pSi + V‘be-ps2- Hierin zijn VbcTb'l VbeTS2 te ver- 
waarlozen ten opzichte van VR- mtgangsspanning is 
dus gelijk aan Vr; omdal deze spanning van de gestahili- 
seerde 170 V- spanning is afgeleid is zlj dus constant. 

Bij een varierende netspanning zal dc uitgangsspanning 
constant blijven daar een veranderende collector - emissor - 
spanning geen invloed opde emissorstroom uitoefent, mits 
de collectorspanning van de transistors TSl en TS2 niet 
afneemt tot beneden de knie spanning. 

c. Bcvciligingsrelais REl 

De referentie spanning VR wordt geleverd door een gelijk- 
richter, waarinbuis B4 is Qpgcnomcn. Daardoor zal deze 
spanning pas een bepaalde tijd na het inschakelen van de 
netspanning aanwezig zijn. De collectorspanning voor de 
transistors is echter tengevolge van de cel ge lijkrichting 
onmiddellijk aanwezig. Hierdoor kunnen de transistors 
worden beschadigd. De collectorspanning wordt daarom 
vertraagd ingeschakeld door een relais dat bckrachtigd 
wordt door de -H70 V-spanning, De basisspanning Vr is 
daardoor cerder aanwezig dan de collectorspanning. 

d. Gloeidraadyoeding 

De stabiliteil van de buisvoltmeler is verhoogd door de 
gloeispanningen van de buizen Bl, B2 en B6 te betrekken 
van het ge stabilisec rde negatieve voedingsgcdcclte. 

De gloeidrade n van genoemde buizen zijn in sene gescha- 
kc Id , 

Met dc kouzc weerstand R30 wordt dc gloeistroom op dc 
juiste waarde mgcsteld. 
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BEREIKBAAR MAKEN VAN ONDERDELEN 
A. Verwijderen van de kastplatea 

a. Achterplaat 

- Verwijder de 6 schroeven “A" {fig- 18). 

- Neem de plaat iiit het achterraam, 

b. Zijplaten 

- Verwijder de bij de desbetreffende zijplaat behorende 
schroeven "B”, (fig- 18), 

- Schuif de plaat lets naar voren en licht hem uit het frame. 









c A C 







Fig. 18 
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c, Bovenplaat 

- Verwijder de twee schroeven "C" (fig- 18). 

- Schuif de plaat iets naai' voren en licht hem uit het frame, 

d, Bodemplaaf 

- Verwijder de 2 voetbeugels door de 4 beve stigings - 
sohroeven ”E" (fig. 18) los te d raaien, 

- De bodemplaat kan no worden afgenomen, 

B. Verwijderen van de knoppen 

- Verwijder liet dopje '’A” (I'ig. 19), 

- Draaidemoer ''B" iets los eii geef hierop een ter- 

wijl de knop wordt vastgeliouden, 

- Neem de knop van de as, 

C, Verwijderen van liet Xronlpaiieel 

- Verwijder de kastplaten, 

- Verwijder de knoppen, 

- Verwijder de 8 schroeven "A'' en de 2 schroeven "D" 
(fig. 20). 

- Maak de vcrbmdingcn van. de 8 aansluitbussen los, 

Het frontpaneel kan nu van het frame worden genomen. 






Fig 14 
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ONUERHOUD 

A. Kastplaten 

D(i kastplalfcMi sijn van tilumiiiium waarop ccn plastiek- 
laap is aangcbrachl, . 

Dr pl.iU-n kunaeii, na van liet appnraat te zijn genomen, 
zondei' bnzvvaai' woi'den afgcwassen met water eii zeep. 

R Schakel.aa r s 

Hrt verdiciit aanbcveling de scgmentBchakelaLi rs ccnmanl 
per jaar met s cJiako Li.i rolm It; bchaiidck'ii, 

Voor bet todrimmmcr van doze ohe wnrdt \erwczcn naar 
du met ham sc hr stiiklijsl op hladzijdc 
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OVERZICHT VAN DE INSTELLINGEN EN DE VEREISTE 
MEETAPPARATEN 




A. Instelorganen 



instelline 


i ^ „4- ^ 1 

orgaan 


meetapparaat 

« 


aanbevolen PHILIPS app. biz. 


nulinstelling 


Rl. R37 


geen 


geen 


ijking 


R2 


gestabiliseerde 








gelijksp, bron 


PE 4801 


nulinstelling 


R3 


geen 


geen 


ohm -gebieden 








B, Keuzeweerstanden 




instelling 


keuae - 


meetappa raat 


aanbevolen PHILIPS app, biz. 


wee r stand 



ge W LeL Ut ~r 1 1 


r T- r\ri 

V JA.77 


gelijksp. 


'h M 

\JJV1 


/ r\ 

DUiiO 


Bpaiming 




voltmeter 






gloeispanning 


R30 


gelijksp. 


GM 


6020 


Bl , B2 en B6 




voltmeter 






gevoeligheid 


R47, R5l 


gestab. 


PE 


480] 


meetgeb. 

1 V™ en 3 V" 




gelijksp. 






tie vrtfi 1 i oViRi H 

O ' ' ^ ^ 


R54. R.5S 


L, P; —generator 


GM 


2308 


meetgeb. 


R62, R64 


L, F, -buisvolt - 


GM 


6012 


1, 3. 10. 30V^ 


mete r 




(geijkt) 


ijking 


R23 


gestab, gelijksp. 


PE 


4801 


ge voelighe id 


R82 


geen 


geen 


ohm -gebieden 










midden - 


R41 , R42 


geen 


geen 


schaalwaarde 









Bovenstaande volgorde is geheel willefceurig, Voor een uitgebreide instel’ 
ling of controle wordt aanbevolen de volgorde van hoofdstuk V aan te hou- 
den. 
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controle EN INSTELLIN^GEN 

De hieronder genoemde toleranties zijn fabriekstoleran- 
ties, die alleen gelden bij het opnieuw afregelen van het 
apparaat, Zij kunnen afwijken van de Technische Gegevens 
(Algemeen. Gedeelte, huofdstuk II). 

a 11 1 = a f T-fi Cffi 1 1 n CiPiTl IS <)■(? tIPVfi n Ot3 tlz 28. 

15 ■ 

A, Opgenomen netstroom 

- Stel de netspanningskiezer in op 220 V en sluit het appa- 
raat op die spanning aan, 

- Schakel het apparaat in met behulp van schakelaar SK2. 
Controlelampje LAI moet nu branden. 

- Meet de netstroom. Deze mag bij 220 V, 50 Hz, ten 
hoogste 225 mA bedragen, 

B, Gestabiliseerde voedings spanning 

- Controleer of de spanning over CIO 170 V bedraagt (vrij 
vanaarde). Kies eventueel een andere waarde voor R99. 

- Controleer of de rimpel op deze spanning niet meer be- 
draagt dan 10 mVeff, ook bij netspanningsvariatles van 
+ of - 10%. 

C, CfloeispannitiP van de buizen BI, B2 en B6 

Kies een zodanige waarde voor R30 dat de spanning Over 
de gloeidraden van El, B2 en B6 27, 9 V bedraagt. 




D. NuUnschakellng 

- Schakel het apparaat uit, 

- Stel de meterwijzer mechanisch op mil in, 

- Verbind BU2 en BU3 met elkaar, 

' Siuit ingangsbus BLT8 en de wis selspanningsmeetkop kort 
naar aarde, 

- Schakel het apparaat in, 

- Zet schakelaar SK2 in stand ''V+” of "V-", 

- Zet SKI in stand ", 3 V", 

- Zet R3 in de middenstand. 



Stel met R37 de meterwijzer op nul in, 

Zet SK2 in stand ", 

Zet SKI in stand "1 V", 

Stel met R1 de meterwijzer op nul in, 

Controleer of bij het omschakelen van de schakelaars 

i V *1 ^ T* J VI ^ IX V ^ XX L XX u. X ^ Cl. X X L. |J X L. 

dan oen half schaaldeel (van dc bovcnste schaal) verloopt. 
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E. lR9telIingvafi.de gevoeliglic id eii cuntrole van dc verzwakker 
voor gcUjkspajininfi 

- Zet schakelaar SK2 in stand ”V+". 

- Zet schakelaar SKI in stand 3 V”, 

- Sill It op ingangsbus BUti een ge lijkspatiiiing aan van pro- 

^ - n* c n "1 T ?- 

k.. j. in; l7) kj ^ ^ Y ^ 

- Stel met R2, dc meteraanwijzing op 0, 3 V m, 

- Shiit rm deze spanning aan via de gelijkspanning smcct - 
kop, De alwijkiiig mag ten hoogstc 1 % van de maximal^ 
schaalwaarde bedragen, 

- Verwijdcr de ingangsspanning, 

' Sluit achte reenvolgens een naiawkeurige gelJjkspanning 
van 1 V ell 3 V aan op ingangsbus HUB. 

- Stul met I'e spc ctic VC lijk de weerstanden E_47 en R51 de 
wijz€^r op de cindwaarde in terwijl de meetgebieden- 
schakc laar re ape ctie ve lijk in dc standen "1 V” cn ''3 V' 
staat. 

- Voe r aan BUf^ een nauwkcu I'lge ge 1 ijkspamiing van 10, 30, 
100 respecticvclijk 300 Vull toe, 

- OontrolcG r of in stsindGn 10, 3Q IQQ tin 300 V vein 
scliakclaar SKI de metei'wijzer op de eindwaarde van 
dc scliaal staat, Dc afwijking mag ten hoogsto 1, 5% van 
de eindwaarde bcdrageii- 

- Zr| SKI in stand "1 kV". 

- Sluit op ingangsbus BU4 ccii nauwkcurige gelijkspanmng 
van 1000 V aan. Dc nieteraanwijzing mag ten hoogste 
1 , 5% van dc cindwaarde afwijken, 



F. Contralc van dc pdlariteit 

- Zet schakelaar SKI ni stand ", 3 V". 

- Stcl de meter naiiwkeurig op nul in met R3. 

- Ze1 sc-liakolnar SKI in stand "30 v". 

- Zet fic hakeJaar SK2 in stand "v+"- 

- .Siuil ten gcliikspanning aaii a n + 30 V 

- Pool deze spanning am cii zet schakeladr SK2 in stand 
"V-". 

“ CoTitroJeer ofrle mete raanwijzing binnoii een hnll sciiaal- 
dec;J gelijk Is geblevcn aan dc annwijzing met SK2 in 
stand "VI 
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G. Eeveiliging 

- Zet sthakelaar SK2 in stand ny.ii gn 5 j^] nj y". 

- Voer aan ingangsbus BU8 een negatieve spanning van 
1 00 V toe, 

- Controleer of buis B3 ontsteekt. 





H. Instelling van dc gcvoeliglieid en nontrole van de verzwakker 
voor wisselspanniiifi 

- Zet SK2 in stand etn SKI in tstand ''1 V”. 

- SluiL de wisselspanningsmeetkop kort, 

- Stcl met behulp van R1 de meter op nul m. 

- Siuit achte re envolgeiis ecn nauwkeurige wis selspann ing 
van 1, 3, 10 en 30 Volt, frcquentie 10 kHz, op de wis- 
selspanningsmeetkop aan, 

- Slelmet respectievclijkK54, R58, R62 en R64 de wijzer 
opde eindwaarde vande schaal in terwijl schakelaar SKI 
respectievelijk in de standen 1, 3, 10 en 30 Volt staat, 

- Conlroleer alle wis ae Ispanningsgebieden op het einde 
vande schaal door spanningen met de eindwaarde toe te 
voeren. 

Dc afwijking mag ten hoogste 1 , 5% van de eindwaarde 
bedragen, 

(Bij Over schrijding van de tolerantie in het 100 en 300 V 
meetgebied eventueel voor R65 een andere weerstand 
montcren). 

J. Amp litudekarakterislick 

- Zet schakelaar SKI in stand "3 V". 

- Zet schakelaar SK2 in stand ”V^ 

1 00 kHz = 100% 

90 Hz ^ 99- 101% 

lOOMHz = 99- 101% (meten via T -stuk PM 9250) 



K, Controle van de liiieariteit 

Controleer de linearitcit als volgt : 



Stand SKI 
1 0 V 
1 V 
3 V 



Stand SK2 
V + 

y/vr 

yrv 



Toe Le voeren spanning 
t-3; +4; +6 en +8 V“ 

0,3 V; Ircqueiitie lOkHz 

1; 2 cn 3 V, frequentie 10 kHz 



Do optredendc afwijking mag lioogsleiis 1,5% van de eiiid- 
waarde van de schaal bedragen. 
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L. liking 

- Zet SKI in stand 3 V". 

- Zet SK2 in stand "V+". 

- Sluit de ingangsklemmen kort. 

- Stel met R3 het nulpunt in, 

- Hef de korteluiting weer op, 

- Sluit op ingangsbus BUS een gelijkspanning aan van 0,3 V, 

- Stel R2 zo in dat de meter precies 0,3 Volt aanwijst, 

- Verwijder de ingangsspanning, 

- Verbind bus BUI met BUS. 

- Kies voor R23 een zodanige waarde, dat de meter weer 
precies 0,3 Volt (+ of - 1 0% van de eindwaarde) aangeeft ■ 

M, Ohmgebieden 

- Zet schakelaar SKI in stand "lon'", 

- Sluit de BU4 en BU5 kort en stel de meter met R3 op 
nul in. 

- Zet R4 in de middenstand, 

- Kies voor R82 een weerstand met een zodanige waarde 
dat de meter de eindwaarde aangeeft bij open ingangs- 
klemmen. 

- Controleer de ohmgebieden met behulp van standaard- 
weerstanden. In het midden van de schaal mag de afwij - 
king ten hoogste + of - 7, 5% bedragen in alle gebieden 
Vi it g s 2 o nd 0 1* d in. Het gB bied loo Mfl waar de tolerantie 
+ of - 9, 5% mag bedragen. 

(In het laatste gebied opnieuw met R4 op oneindig in- 
stellen bij open ingangsklemmen). 

N, Instelllng van de middenschaalwaarde 

- Zet schakelaar SK2 in stand "V+". 

- Stel de meter met R3 op nul in, 

- Zet schakelaar SK2 in stand "+ 

- Zet SKI in de stand ". 3 V". 

- Kies voor R41 een zodanige waarde dat de meterwijzer 
in bet midden van de schaal staat, 

- Zet vervolgens SKI in stand "3 V", 

- Kies voor R42 een zodanige waarde dat de meterwijzer 
in het midden van de schaal staat. 

- Herhaal bovengenoemde instellingeil. 

Tolerantie : b of - 1 schaaldeel voor de schaal 0 - 1 00. 
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- Controleer de gevoeligheid \.^an de meter in de standen 

3 V" en "3 V" en "10 V", volgens paragraaf V, E, 

De afwijking mag ten hoogste 1,5 schaaldeel (schaal 
0-100 Volt) bedragen. 

Q. Inviocd van netspanmngsvariatie s 

- Zet SKI in stand ", 3 V", 

- Zet SK2 in stand "V+", 

- Stel de wijzcr nauwkeurig op nul in met R1 , 

- Varieer de netspannmg gedurende edn miniiut -t of - 10%, 

- Controleer of het nulpunt nict meer dan 0, 5% van de 
cindwaarde van do schaal is verlopen, 

<7 „+ cTi'i in 

— JLj C I- k.JA'fc. 1 iix i V * 

- Zet SK2 in stand "V " 

- Varieer de netspanning gedurende een minuut + of - 10%, 

- Controleer of het nulpunt niet meer dan 0. 5% van de 
eindwaardc van de schaal is verlopen. 

P, Eindcoiitrole 

Deze controle moet worden uitgevoerd nadat alls kastpla- 

ten zijn aangebracht. 

a. IJking voor gelijkspanning 

- Zet SK2 in de stand "V+". 

- Zet SKI in de stand ", 3 V". 

- Sluit do ingangsbus BUS kort naar aardc, 

' Stel (le meter met R3 op nul m, 

- IJk de meter met de interne ijkspanning {sie ''IJken", 
pag, IZ). 

- Stel de mete.r met de interne ijkspanmiig (sie "IjLcJi", 
pag, 12). 

- Controleer de totale onnauwkeuriglieid in alle gehicden 
op liel eindc van de schaal en in licl "10 V"-gcbied, te - 
vens op 0, S; 0, 6 en 0, 4 van de maximale schaalwaarde, 
De afwijking mag ten hoogste 2% van dc maxiinaic 
schaalwaarde bedragen, 

b, Ijlting \ oor wisselapanning 

- Zet SK2 in stand "Vro 

- Zet SKI in stand "10 V"- 

- Slnit dc wisselspanningsiiieetkop kort, 

- Stel de meter met R1 op nul in, 

- Slinl op de wisselspanmngsnicclkop cvii wis .a- Ibp.mnl lu.; 
ridii Vtii^ 10 Voll (freq uerilie 10 klT/.) 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



34 



“ Controleer de totale onnauwkeurigheid op het einde van 
de sc haal en op 0,8; 0,6 en 0 , 4 van dc maxi male schaal - 
waarde, 

De afwijking mag ten hoogste 2% van de maximalc 
schaalwaarric be dr a gen. 



I »-s "L-u ciji 
I ^ 1 Lf- i- 



c. Ohmgebieden 

“ Stel de potentiomete rs R3 en R.4 per gebied in (zie para- 
graaf M van "Controlc cn instellingen'') . 

- Controleer de ohmgebieden in het midden van de schaal, 
111 het midden van de schaal mag de afwijking ten op - 
zichte van de aangcbraclite. standaardwee r staiiden ten 
hoogste 9,5% bedragen in het 100 -gebied en + of 

- 7, 5% in dc overige gebieden. 



d. Mjddenschaalwaarde 

- Zet SK2 in stand "Vi'h 

- Zel SKI in stand 3 V", 

- Sluit ingangsbus BU8 kort naar aarde, 

- Stel met behulp van H.3 de meter op nul in. 

- Zet SK2 in stand 

- Controleer in alle meetgebieden de afwijkiiig van dc 
middenschaal-waardc, Tolerantie: 1 schaaldeel van de 
scliaal 0-100, 

- Controleer de gevoelighcid m de meetgebieden 0, 3 en 
10 Volt, Tolerantic : 1 , 5 scliaaideel van de scdiaal 0-100, 
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VERVANGEN VAN ONDERDELEN 






In het appa-r-aat zijn geen spcciale bui/.en of andcrc spe- 
ciale ondcrdelen gobruikt, 

Nil vcrvanging van ondc rdtjlen kan hct nodig tnjn de des- 

bs 1 f if c II wO ^ c 1 j li g t 

stnk V "Controle en Instellingen") , 

Voor het be reikbaat maken van onderdelen zne hoofdstuk II 
Gedurende liet vervangen mag het apparaat niet met het 
net verbonden zijn. 






A, Temperatuni-veiliglieid 

Deze veiligheid smelt door ala de temperatuur van de \oe- 
dingstransfo rmator tp hoog woidt, Ais deze veiligheid is 
gesmolten, moot vbnr de vervanging de oorzaak van de tc 
hoge temperatuur worden opgespoord. Ecu nieuwe vcilig- 
held moot a an het veortje "V" worden bevestigd en ver- 
volgens over het haakje "H" worden getrokketi, [Zie fig. 23), 
nadat do arhterplaat is verwijderd (hoofdstuk II A, a). 



u 



y S- 1 1 * El sto IT j~ o i* 



- Verwljder de achterplaat cii 
hoofdstuk II. A. a en c. 



de bovcnplaatj ^’^olgens 



Maak dc aanslnitdraden van de t ra nsformator los. 

Verwijder da 3 schroovon "A" en de moer "B" (zie fig, 23). 
De transformator kan nil vanaf de bovenzijde uit hct 
apparaat genomen worden. 



C. 



Moctinstrmnent 

- Verwijder het frontpaiieel volgens hoofdstuk II C, 

- Verwijder de 4 bevestigmgs schroeven in de lioeken 
de meter. 

- Maak de twee aanslnitdraden los, 

- Nc cm de ryieter iiit het frame. 



van 



D. Tekstplaat 

~ Verwijder het frontpaneel volgens hoofdstuk II. C- 

- Verwijder de 1 0 schroeven rn dc Z afstandslukken waar- 
mee dc tekstplaat aan de kastrand is brvcstigd, 

~ Verwijder do tck.stplaat van dc kastraud. 

- Maak de aanslnitdraden van tic iiicetkop los. 

' Verwijder dc busson on do ruhlie rtules van dc tekstplaat. 
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E. Onderdelcn in de wisselapanningsmeetkop (fig. ZI) 

- Verwijder de condensatorkop, 

- Verwijder het aardsnoertje , 

- Verwijder de schroef aan het achtereinde van de meetkop, 

- Trek het chassis van de meetkop uit liet huis, 

- Maak verbinding "A" los. 

- Ve^'wijder beide schroeven "B" cn neem eenheid "E'' uit 
het frame, 

Allc onderdelcn kunnen nu worden vervangen, 

F. Buizen 

De buizen R3 en B6, de ail ie iiim dioden GRl eii GR2, gc - 
lijkrichter GR3 en de trans j storen TSi en TS2 kunnen 
zonder meer worden vervangen, De overige buizen moeteii 
100 uur voorbranden, 

Het voorbranden geschiedt door de buizen als diode tc 
schakelen (bij pentoden worden de roosters gl , g2 en g3 
met de anode a verbonden, bij de trioden het rooster g 
met anode a), De anodespanning wordt zo gckozen, dal bij 
normale gloeispanning de ruststroom door de buls l/6 van 
de maximaal toelaatbare katodestroom bedraagt, 

De ruststroom is voor de verschillende buizen : 

B1 ; E80CC - trioden parallel : 2 mA 

B2 : PCC85 - trioden parallel : 1 , 5 mA 

B4 : PCIj 82 - pentodegedeelte : fi mA 

triodcgcdeelte 2.5 mA 

Na het vervangen door voorgebrande buizen wordt aan- 
geraden de controlemetingen volgens onderstaandc tabel 
uit te voeren, 

B4, B5 Hooldstuk V, paragraaf B 

Bl, B2 Hoofdstuk V, paragraaf D 

B3 Hoofdstuk V, paragraaf G 

B6 Hoofdstuk V, paragraaf G 

G. Segmentschakelaar SKI 

~ Verwijder het frontpaneel volgens paragraaf II, C. 

- Verwijder de 2 schroeven waarmce unit B op de scha- 
kelaar is bevestigd (let op de afstandsstukje s), 

- Maak de aansluitdraden van de schakelaar los, 

- Verwijder het bevestigingsbeugeltje van de draadboom 
uit de rechte montage strip van do schakelaar, 

- Verwijder de twee schroeven m.t de montagestrip waar- 
mee de schakelaar aan de achterste montageplaat is be - 
ve stigd, 

- Verwijder de twee beve stigingsschroeveri waarmce de 
schakelaar aan de voorste. montageplaat is bevestigd, 

De schakelaar kan nu uit het apparaat genomen worden. 
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H. Scgmenischake laar SK2 

- Verwijder liet frontpaneel volgens paragraaf II. C, 

- Verwijder de koelplaat van TS2, 

- Vorwijder de schroeven waarmee dn htthakelaar aan de 
voorste montageplaat is bevestigd, 

“ Maak de aansliiitdraden Jos. 

De scliakelaar kan nu same n met net sc hake laar SK3 uit het 
apparaat genomen wordcn, 

J, Netschakelaar SK3 

- Verwijder de aclitc rst e kastplaat volge ns paragi-aaf II A. 

- Verwijder de koelplaat van TS2. 

' Maak de aanslu itdraden van de schakclaar los, 

- Verwijderde twee schroeven waarmce de be ve aLigings - 
beugel van SK3 aan SK2 is bevestigd. 

aan SK2 is bevestigd, 

Dc scliakelaar kaii nu uit het apparaat genomen worden 
(let op dc Icoppclveer), 

K, Segment van schakclaar SKI 

- Verwijder achterplaat, bodemplaat en linker zijplaaL 
volgens paragraaf II, A. 

- Verwijder unit B van de scliakelaar (twee schroeven). 

- Maak de ver bindingsdraden tusseii unit B eii de t=c-hake- 
laar los, 

- Verwijder de nu vrijgekomen montagestrip van dc scha- 
ke laar. 

- Verwijder het achterste draaipunt van de schakelaar, 

- Sehuif de a.s in acjiterwaartse ricliting uit de schakclaar. 

- Maak de aansluitingen van het te vervangeii segment los 

- Neem het segment uit de schakelaar. 

L, Segment van schakclaar SK2 

- Verwijder schakeLiar SK3 volgens punt J \'an dit hoofd- 
stuk. 

- Maak dc naiisluitdraden vanhet tc vervangen segment los. 

- Sehuil de a s tn achterwaa i-tse ricliting uit de scliakelaar. 

- Vtmwi idt' i‘ th’ hiii tp n ri t e mm^tn nn rI t i n rL-. ti a 1 m i- 

J - -J- VV-JJ. 

- Neeni het segment uit do schakclaar. 
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M, Relais Rel 

- Verwijder de achterplaat en de bodemplaat volgens pa- 
ragraaf II. A, 

- Verwijdttr de Lwee bevestigingsschroeven ''S'' (fig. 23). 

- Maak de aansluitdraden van het relais los en nacm liet 
uit het apparaat. 

N. Rubbervoeten 

De rubbe rvoc ten kunnen door een speciale ronstnictie van 
de voetbeugels worden getrokken en dus op een eenvoudige 
wijze worden vernienwd, 

Vi I*r e W1 rtA/T AnAt> 

..... ..... 

a, VervanjJing van ondcrdelen (fig. 22) 

- Verwijder meetpen "10". 

- Verwijder isolatiestuk "1", 

- Verwijder bus "a". 

- Verwijder isolatiekous "5" 

“ Verwijder drukveer "2'' 

- Verwijder drukbus "c", 

- Verwijder schroefje "d", 

- Verwijder weerstand "Rm". 

- Verwijder aardsnoer "8", 

b, Ivf ontagevoo r schr ift voor de meetkopkabe l 

J.^ A^_d^ kant_van_d^ (^ig* ^2) 

- Neem de meetkop uit elkaar als boven beschreven, 

- Schtiif kabeltule "13" van kabelbus "12", 

- Verhit soldeerpunt "6'' en trek de kabel uit kabelbus "1 2 ", 

- Ve rwijder van de nieuwe kabel de buitenmantel over een 
leiigte vail 42 m.T!n » 

- Verwijder de afschermmantel over een lengle van. 37 mrn, 

- Verwijder de kernisolatie over een lengte van 21 mm, 

- Vertin het voorste gedeelte van de kern, 

“ Schuif nu kabelbits "12'' zover over de kabel dat hij te - 
gen de kernisolatie stuit, De kabelkern steekt door de 
opening in de voorzijde van kabelbus "12". 

- Soldeer de afschermmantel aan kabelbus ''12" op puiil 

" 6 ". 
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Fifi. Demontiigc gelijkEpanningbnieel kop 
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- Schuif kabeltule "13'' over het slaartstuk van bus "12". 

- Knip het uitstekendc einde van de kabelkern af op 1 mm 
afstand van bus "12". 

- Zet de meetkop weer in elkaar. 

2_^ d_e de steker (fig. 22), 

- Verwijder schroef "A". 

- Schuif stekerhuis "]8" samen met kabeltule "IS" naar 
achte r , 

- Soldeer de kabelkern los bij soldeerpunt "B" en de af- 
schermmantel bij soldeerpunt "C", 

- Verwijdervan.de nieuwe kabel de buitenmantel over een 
afstand van 2 0 mm, de ke rnisolatie en de afsche rmmantel 
Over een afstand van 10 mm, 

' Vertin het voorste stuk van de kern. 

- Schuif kabeltule "13" en stekerhuis "18" over de kabel. 

- Soldeer do afschermmantel van de kabel vast bij sol- 
deerpunt "C”, 

- Soldeer d.e kabelkern vast op soldeerpunt "B" (soldeer- 
veertje gebruiken), 

- Schuif de steker weer in elkaar en breng schroefje "A" 
weer aan. 
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5TORINGEN 

A. ALgemeen 

In de figuren 23 . , , 29 is de plaats van de buizen en anderc 
onderdeleii aangege veil. (De epaiiniiigen aangegeveii m de 
fig, 27, 2 8 en 29 ziin gemeten met beliulp van een buis - 
voltmeter GM 6020 ten opzichte van aarde. ) 

Om storingen snel te kunnen opsporen moet men de wer- 
king van hct apparaat kenncn cn weten hoe het apparaat 
word! ingesteld (hoofdstuk I en V). 

Op dc PHILiIPS Service Orgaiiisatie kan steeds een beroep 
worden gedaan. 

B, Enkele storingsmogelijkheden 

a, Het controlelampje LAI gaat niet branden als het appa - 
raat wordt mgeschakeld 

- Controleer of de netspannfng aanwezig is. 

- Controleer de temperatuurveiligheid vEl, 

- Controleer het controlelampje LAI, 




b. De wiizeruitslap 1 s onstahiel tiOP:wel aan de incancf i/een 

~ - ~ - ~ - O - - O- --0 Q 

spanning wordt toegevoerd 

- Controleer of het apparaat goed gcaard is. 

- Controleer de buizen en eventueel de buis voetcontacten. 



- Controleer of in de nabijheid van het apparaat geen HF- 
generato r van groot ve rmogen (bijv. een zender) in wer- 
king is. 



Eon St^rJv ±luctll6 j/6 nd.0 il^rtSpAntiiiig V0xuui;2*£AelJvt tVeii- 



eens onstabiliteit. 






Yoor M7 87 5 49 
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LUST VAN ONDERDELEN 



— 








A. Lij 


St van mec 


haniscbe onderdelen 


Pos. 


Fig. 


A ant , 


Codenumme r 


i 


23 


1 


M7 076 26 


2 


23 


2 


E2 6v 


3 


24 


1 


M7 192 36. 4 


4 


24 


1 


A9 867 15 


5 


24 


1 


M7 291 97 


6 


24 


7 


M7 694 87 


7 


25 


4 


P7 655 14 


8 


24 


2 


973/D52 


9 


24 


2 


973/D51 


1 0 


24 


2 


973/53 


11 


24 


2 


973/D54 


12 


24 


2 


M7 773 53 


13 


24 


1 


979/11 


14 


24 


1 


M7 875 49 


'l5 


21 


1 


M7 414 79 


16 


21 


1 


M7 318 54 


17 


21 


1 


P5 657 71/332GT 


18 


21 


1 


M7 414 59 


19 


21 


1 


M7 502 73 


' 20 


21 


140rm R 615 14A/02PSO 


21 


21 


1 


P5 657 73/332GT 


22 


21 


1 


M7 216 08 


23 


2 1 


1 


M7 705 75 


.24 


21 


1 


M7 289 61 


25 


25 


3 


976/PW9xI 2 


26 


25 


80 


A3 320 36 


27 


23 


1 


9?6/PW7xlO 


2 8 


23 


1 


M7 73 7 11 


2 'i 


23 


1 


978/M2xI 9 


30 


2 5 


1 


A 3 31 1 1 5 


I': ■( 


> 


1 


p, 1 n n 3 






1 Occ 


971/71 




minimum b.i&is - 
voorraad voor 



Omsclirij ving 


S 


1 


3 


5 


10 


Handgrccp. grtjs 


XX 






_ 


1 


Beugel 


XX 


- 


- 


- 


Z 


Instructieplaat 


XX 


- 


- 


- 


1 


Lens, wit 


XX 


- 


- 


1 


2 


Doorverbin - 

dings strip 


XX 


- 


1 


1 


3 


Aansiuitklem 


X 


1 


1 


3 


5 


Voet, grijs 


XX 


- 


- 


2 


4 


Dop voor knop 








1 


2 


Pijlpunt voor 
knop 30 mm / 


XX 






1 


2 


Knop 3 0 mm / 


X 


- 


- 


1 


2 


Dop voor knop 
1 4 mm jz> 


XX 






1 


2 


Knop 14 mm / 


X 


- 


- 


I 


2 


Stopcontact 
1 -polig 


X 


_ 


_ 


- 


1 

± 


Wisselspannings - 
meetkop (<_ompl, ) 


X 


- 


- 


- 


1 


Kap met conden- 
sator van 22 


X 


- 


1 


2 


2 


Pen 


X 


- 


- 


- 


1 


Kap 


X 


- 


- 


- 


1 


Condensator 
t y R nF 


V 




5 


2 


2 


Aardsnoer 


XX 


- 


1 


1 


2 


3-adeng snocr, 
500 V 




- 


140 


1 40 


280 


Hui .s 


XX 


- 


- 


- 


2 


A and r Ilk veer 

voor EA52 


XX 


_ 


_ 




1 


Draadbus 


XX 


' 


- 


- 


1 


Cnntaetbua 


XX 


- 


- 


- 


1 


Printbuishouder 

Novdl 


XX 


_ 


_ 


1 


2 


Soldrv roog 


XX 


1 0 


10 


1 5 


20 


Prinlljui shouder 
iiiiniatun r 


XX 






- 


1 


Spanning skiczpr 


XX 


- 


- 


- 


1 


Tor stt'lpeiicontac'l 


XX 


- 


- 


- 


1 


Signaallamplmncir 


rxx 


- 


- 


“ 


1 


Y ' - 1 g f b e 1 .a ^ r 


X 


- 


- 


1 


1 


Schakelaa rolie 


X 


- 


- 


- 


1 Occ 
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Toelichtinjj; op dc koiom "5" 

- Onderdelen met gemerkt met een stcrretje 
Hiertoe behoren : 

3-, J^J’aktisch alle clektrische onderdelen, 
b. De mechanische onderdelen, die kwetsbaar of aan slij - 
tage onderhevig zijn, 

Zij behoren aanwezlg Le zijn bij de PHIJdPS Service -Afde - 
ling in het de sbetreffende land en bij het bcdrijf dat bet 
p apparaat in gcbroik lieeft en self reparaties wil en kan 

uitvocren, 

Onderdelen gcmerkt met den sterretje 

4)ezc onderdelen hebben in het algemeen ecu lange of on- 
bcperkte Icvensduur doeli zijn essentiScl voor dc goede 
working van het apparaai. 

Hot al of niet aanleggcn van ceii kleine voorraad van deze 
onderdelen is aXliankelijk van de volgende factoren i 

a. Het aantal apparaten dat in het dc sbetreffciide land of 

In Il 6 i bpdrilf mftt nn -r N ('M 1 H c /I -I o 1- ^ ' 

^ - — C*tAlJWt7“ 

zig is. 

b. De noodzaak of het apparaat al of met contiiiu in bcdrijf 
of bedr ijfskiaar moet zijn, 

c. De ieveringstermijn van dc onderdelen in verband met 
dc import- en verzendinogelijkheden in liet dcsbetret- 
fendc land. 

Onderdelen gemerkt met twee sterretjes 

Deze onderdelen hebben cen lange of onbeperkte levens- 
duurenzijn niet csseiitiecl voor de goede working van het 
apparaat, 

, C In het algemeen wordt van deze onderdelen plaatsclijk geen 

ii' voorraad aangclegd. 
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B. Liijst van elektrische onderdelen 
a. Buizen, eng. 



Nr. 


Se rvice numme r 


Waarde 


Volt 


Omschrijving 


T1 


M7 615 16 


I25°C 




Voedlngstransformator 


VLl 


94/T125 




Tempe ratunrveiligheid 


REl 


M7 42 7 5 6 


I6500F1. 


600mA 


Relais 


Ml 


P 829 91 


XOO A A 




Draaispoelmeter 


GRl 


OA210 






Silic iumdiode 


GR2 


OA210 






Siliciumdiode 


GR3 


B 300 CTO 


7 0 mA 


300 V 


Seleniumgelijkrichte r 


LAI 


955/di 0x200 


10 V-200mA 




Signaallampje 


TSl 


OC72 






T rans istor 


TS2 


ASZ18 






Transistor 


B1 


E 80CC 






Buis 


B2 


PCC85 






Buis 


B3 


GL 8 






Neonbuis 


B4 


PCL82 






Buis 


B5 


85A2 






Stabilisatorbuis 


B 6 


EA.5 2 






Bui s 



b. 

Nr. 


Condensators 

Se rvicermmmer 


Waarde 


Volt 


ToL 

% Oinschrijving 


Cl 


906 /lIOK 

9 O 9 /WIOO 


1 0 nF 


125 


10 Polyesteroondensator 


C2 


1 00 /uF 


4 




C5 


C 435 DF/H200 


200 /-F 


64 


eondensator 

Electrnlytisc.he 


C 6 


C 435 DF/H200 


2 00 /F 


64 


condensator 

Electrolytische 



condcnsator 



AC 831 1/12, 5+lZ, 5 

C 9 906/180K 180 nF 

CIO AC 8128/8 8 ^F 

Cl 1 



500 EiectrolyLisclic 

conde nsator 

400 10 Poye stCTCondensator 

350 Elpctrolytische 

condensator 

400 1 0 Polycstercondensator 




% 



906/6K8 



6 , 8 nit’ 
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C. Wcerslanden 





Aiie we^>r standen zijn opgedample koolwee r standen tenzij ariders aangege- 
ven. 



Tol. 



Nt. 


Se rvicenumme r 


W aarde 


Watt 






% 


Omi)chr ijving 


R1 


91 6/GE20K 


20 k 


0, 25 


w 






Potentiometer 


R2 


E 199 AA/C21B5 00E 


500 n 


1 


w 






Potentiometer 


R3 


E 199 AA/C21B10K 


10 kQ 


1 


w 






Potentiometer 


R4 


B8 31 0 07B/D500E 


600 n 


1 


w 






Potent 10 mete r 


R6 


B8 305 49 D/ 7 OM 


70 MOl 


i W, 


4000 


V 


1 


R7 


B8 307 01E/20M 


2 0 Ma 


1 W, 


4000 


V 


1 




R12 


B8 307 OOE/7 M 


7 Mn 


1 w, 


500 


V 


1 

i 




R13 


B8 3 07 OOE /2 M 


2 Mn 


500 


V 




R14 


B8 305 2 OE/ 7 OOK 


700 k n 


1 W 




1 




R1 6 


B8 305 49D/100M 


1 00 MG 


1 w, 


4000 


V 


1 




R17 


90I/30OK 


300 k n 


^ w 

- W 

w 






1 




RI 9 


90i/20M 


20 MO 






1 




R21 


9 OI/ 27 OK 


2 70 k G 






5 




R22 


E 003 AG/DI 5K 


1 5 k G 


1 w 






1 




R2 3 


901/2M2-10M i ) 


2,2-10 ua 


i W 










R24 


B8 3 05 2 0E/200k 


200 kG 


f w 
- w 






1 




R25 


901 /lK 


i kn 






2 

5 




R26 


901/3K6 


3, 6 kG 






1 




R2 7 


901 /2K2 


2,2 kG 






5 




R28 


901/7K5 


7, 5 kO 


fw 






1 




R2 9 


E003 AG/D33K. 


3 3 kO 


i w 






5 




R30 


901/2K7-33K 


2, 7-33 kG 












R31 


9 OI /82K 


82 kn 


t ^ 

f ^ 
-I w 






5 




R52 


901/82K 


82 kG 






5 




r<.33 


901/1 OM 


10 MG 






1 0 




R34 


901/27K 


27 kO 


1 w 






5 




R3 7 


E 199 AA/BI3B 1 OK 


I 0 kG 


1 w 






5 


Potentiomete i- 


R3S 


901/27K 


27 kG 


t ^ 

-I W 






5 




R3 9 


901 /9i0K 

(^ 1^1 / 0 \ /t l/^Tir 1 ^ 

7 u 1 / B 1V4. - i uiVi 


9i 0 kO 






1 




1 


3 , 3-10 MG 


2 










R42 


901/3M3-10M U 


3,3-10 Mn 


1 

i 

4 










R43 


901/91 OK 


91 0 kfl 






1 




R44 


901 /2K7 


2,7 kG 


i/l 0 






1 




R4G 


901 /680E 


680 n 


i/1 0 






1 




R47 


901/1 OOE -IK J ) 


100-1 kG 


1 

z 










R48 


901 /I OK 


1 0 kn 


1/10 






1 




H49 


901 /2K2 

^ 1 jr- t r“ -t jr- 

V’Ji / 1 Dr\ "■/ 


2, 2 ka 


1/10 






1 




i-v 51 


1 1 r* 1 

^ - I i\^l 


z 











D(.' juistr waardi' vvi.'rd \ a slgr s(c Id ttjdt'ii.s dc ali't'gi’lmg in dc labriek 



1 ) 
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Nr. 


Serviceiiummer 


K52 


901/1K8 


R53 


901/IK 


R54 


901 / 1 K- 8 K 2 0 




n 1 / 1 rtii' 

^ X ^ X V X'i. 


R57 


901/3K3 


R58 


901/5K6-1 5K 1) 


R69 


901/UK 


R61 


901/3K . 


R62 


901 / 1 k 8 “ 6 k 8 


R63 


901/1 2K 


R64 


901/1K8-6K8 


R65 


9 OI/ 22 OE 


R 66 


901/3K3 


R67 


901 /680K 


R&9 


9Q1/W3K 


R7l 


9 OI/I 8 OE 


R72 


901/2K2/901 /1K8 


R73 


9 OI/IOK 


R74 


901 / 1 OOK 


R76 


901 /lM 


R77 


B 8 307 OOD/IOM 


R78 


B 8 307 OOC/l OOM 


R82 


901/OK-15K 0 


R84 


901 /Wl OE 


R 86 


9 OI/I 8 OE 


R 8 ? 


9 3 8 /A 82 OE 


R89 


938/A22E 


R91 


9 OI/ 6 K 8 


R94 


9 OI/ 47 OE 


R96 


901/lM 


R97 


9 OI/ 16 OK 


R98 


901/47K 


R99 


90I/1M~3M3 1) 


RlOO 


901/1 60k 


R 0 


B 8 305 39 A/ 3 M 9 



Waarde 


Watt 


kn 1/10 

kO 1/10 

1 -8, 2 kO 


1 

2 


1 0 kn 


1 /I n 




3, 3 kn 


1/10 


5 , 6-15 kO 


1 

Z 


11 kn 


1/10 


3 kn 


Wio 


1 , 8 - 6 , 8 kn 


1 

Z 


12 kn 


1/10 


1 , 8 - 6 , 8 kn 


a 

2 


22 on 


4 


3, 3 kO 


1/10 


680 kn 


1 


3 kO 


T 

A 


90 Cl 


1 

t 

t 

1 

4 


990 A 


10 ka 


1 00 kfl 


1 Mn 


J- 

4 


10 Mn 


500V, 


100 Mn 


500V, 


0-1 5 kn 


1 

2 


10, 05n 


1/10 


180 n 


1 
2 , 


820 n 


H 


22 n. 


H 


6, 8 kn 


1 

4 


470 n 


1 

! 

t 

f 

2 


1 Mn 


160 kA 


47 kn 


1 -3, 3 MO 


1 

f 


1 4 n 1 


1 0 u JX 1 t 


4 


3, 9 Mn 


1/20 



Tol. 

% Qmschrijvmg 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



5 

1 
1 

j Draad 

1 (2 par) 

1 (2 par) 

1 
1 
1 

iw 1 

|w 

1 Draad 

1 Draad 
5 
5 
5 

5 

1 

1 

5 



( inwi s se Ispan - 
ningsmeetkop) 





1) IJc; juiste waarde wprd va.'^tge steld tijdens de afregcling in dc labriek. 
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d, Aanbevolen voorraad r e serveonderdelen 



voor 1 3 5 10 a-PP ' 

T1 Voedingstransformator M7 61 616 - " - I 

VLl Veiligheid 974/T125 11 11 



Potentiometers 
R2 E 199AA/C21B5 00E 

R3 E 199AA/C21E10K 

r4 B8 310 07B/D500E 

Electrolytische condeiisators 

C 435 DF/H200 
C 6 

Buizcn 

B1 E 80CC 

B2 PCC 86 

B3 GL8 

E4 PCL 82 

B5 85 A2 

B6 EA52 



1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 



- 1 1 2 



11 12 
11 2 2 
11 12 
11 2 2 
12 2 2 
11 12 



Dioden en transistoren 

GK.P GR2 

TSl 

TS2 



OA21 0 

OC72 

ASZ18 



11 12 
11 2 2 
11 12 



( 



f 
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C. Gc li ikspaniiinKsmeetk.op GM 6062 

minimumvoorraad 

voor 



Pos. 


p jg. Aantal 


Codenumme r 


Om sclirijving 


S 


1 


3 


5 


1 0 app. 


1 


22 1 


M7 719 22 


Isolatiestuk 


XX 


- 


- 


1 


2 


2 


22 1 


M7 216 03 


Drukveer 


X 


- 


1 


2 


4 


3 


22 45 mm. 


K 558 LB/9x8J 


IsolatiebuiB 


















grijs 


XX 


- 


- 


- 


90 


4 


22 18 mm 


K 558 LB/4x3J 


Isolatiebuis 


















grijs 


XX 


- 


- 


- 


36 


5 


22 20 mm 


K 558 RB/6x5j 


Isolatiebuis 


















grijs 


XX 




" 


- 


40 


6 


22 1 


K17 289 60 


Soldeerlip 


X 


- 


- 


1 


2 


7 


22 1 


978/1x4AA 


Banaansteke t 






















-- 


- 


I 




8 


22 iSOmm 


R 783 KA/03J 


Snoer grijs 




150 


300 


300 450 


9 


22 1 


M7 731 81 


Meetklem 


X 


- 


1 


2 


4 


10 


22 1 


M7 343 31 


Stekerpen 


X 


- 


- 


1 


2 


i 1 


22 1 


M7 71 6 44 


Meethaak 


X 


- 


1 


2 


4 


12 


22 1 


M7 773 77 


Kabelbu s 


XX 


- 


- 


- 


1 


13 


22 1 


P5 656 94/150JE 


Kabeltule .rood 


XX 


- 


1 


2 


3 


14 


22 1 , 2m 


R 785 KA/02J8 


Kabcl, 1 -ado rig 




1:2 


2,4 2,4 


3, 6 


1 5 


22 1 


M7 343 36 


Stekerpen 


X 


1 


1 


2 


2 


16 


22 1 


M7 343 37 


Stekerpen 


X 


I 


1 


2 


2 


17 


22 1 


P5 657 83/486HH Stekerblok 


XX 


- 


- 


1 


3 


18 


22 1 


P5 657 84/486HH Stekerhms 


XX 


- 


- 


I 


3 


19 


22 1 


M7 089 71 


Plaat 


XX 


- 


" 


1 


3 


Rm 


22 1 


901/1 OOK 


Koolweer stand 


















0.25 W, 100 ka 


- 


- 


1 


3 
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Fig. 23 







i< ig. 24 



9355 
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Fit^. 25 
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I 

I 










Fign 2/) 3f hakeJGegirJentcn 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



R3S/RJ.I 

(Liiiiic) Hi Rj' Rj" 






Fig. 27 Eenheid A 
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P‘ ig in Ejontio id B 
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GR} 






30 Schema 
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CA 

7; 



t=l 




